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Description Commerciale  

Machine à emballer sous vide pour souder des po-
ches gaufrées de différentes tailles. Vide contrôlé par 
senseur. 
Barre de soudure de 430 mm et pompe auto-lubrifiante 
de 21 l/min.

 9  Machine pour l’emballage sous-vide extérieur.
 9  Vide contrôlé par senseur.
 9  Pour souder des poches gaufrées de différentes tailles.
 9  Fonctionnement automatique ou uniquement sous-vide.
 9  Pompe auto-lubrifiante, sans maintenance.
 9  3 niveaux de soudure, ajustable par temps de soudure, permettant 
de sceller les poches pour la cuisson sous-vide.

Spécifications

Capacité pompe: 21 l/min 
Longueur de la barre: 430 mm 
Puissance totale: 450 W
Dimensions extérieures 
Largeur: 490 mm 
Profondeur: 295 mm 
Hauteur: 180 mm
Poids net: 8.2 kg

Modèles disponibles

5140225 Machines à emballer sous-vide SV-43 230/50-60/1

5140226 Machines à emballer sous-vide SV-43 110/60/1
* Nous consulter pour des versions spéciales  
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MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SV-43
Modèle semi-professionnel. 21 l/min. 430 mm.
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Projet

Réf.

Approuvé

Unités.
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