
CAFETIÈRES À FILTRE

Description commerciale  

Production: 18 litres/heure. 
Modèle sans branchement au réseau d’eau.

 9 Sans branchement d’eau, le café se prépare où que l’on soit.
 9 Chaudière et porte-filtre en inox.
 9 Indicateur de niveau d’eau qui indique que la machine est pleine.
 9 Deux plaques chauffanes “intelligentes” se chargent de la chauffe 
afin de maintenir le café à une qualité maximum.

inclus

 9 Deux pichets en verre de 1.7 litres de capacité

spécifications

Production heure: 18 l
Alimentation en eau: Manual
Plaques chauffantes: 2
Nombre de carafes: 2
Puissance totale: 2140 W
Dimensions extérieures

 9 Largeur : 195 mm
 9 Profondeur: 406 mm
 9Hauteur : 446 mm

Poids net: 6 Kg

moDèles Disponibles

5400000 Machine à café Mondo 230/50-60/1

5400001 Machine à café Mondo 127/50-60/1

5430000 Machine à café MONDO 230/50-60/1

5430001 Machine à café MONDO 120/60/1
* Nous consulter pour des versions spéciales  

accessoires

 � Filtres pour machines à café
 � Pichets

 � Plaques chauffantes
 � Airpot Station  

specif cation sheet
update 00000000

MACHINES À CAFÉ MONDO
Production de Café dans Pichets
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www.sammic.fr
Fabricant d’équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70
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