CAFETIERE A FILTRATION RAPIDE B-40

Deux conteneurs de 40 +40 litres

INcLUS

v Deux conteneurs de 40 litres verseur et robinet anti-gouttes
avec chauffe électrique, tube

OPTIONS

7z

SPECIFICATIONS

7

CAFETERIA - BUFFET

Production heure: 1451
Alimentation en eau: oui
Nombre de conteneurs: 2
Conteneur a droite: oui
Conteneur a gauche: oui

Capacité par conteneur: 40|

Capacité de réserve: 80|

Robinet d’eau: optionnel

Puissance totale: 15120 W

Degré de protection IP: 23

Alimentation électrique: 400 V / 50-60 Hz / 3N~
Se composent d’une colonne centrale de chauffe et de ~ Dimensions extérieures

1 ou 2 conteneurs isothermes mobiles. Les modéles A v Largeur: 1305 mm

sont munis d’un dépot et robinet d’eau chaude dans la
colonne centrale.

v Profondeur: 652 mm
v Hauteur: 1101 mm

B-40 peut se brancher sur du: Poids net: 106 kg
v 230V / 50-60 / 3~

/ 400-440V / 50-60 / 3N~ MoODELES DISPONIBLES

Pour obtenir une grosse quantité de café sans renoncer a la

qualite. 5400035 Machine 4 café B-40 400/50-60/3N
v Cafetiére a filtration rapide congue pour la préparation de grosses

. . NS * Nous consulter pour des versions spéciales
quantités de café en un temps tres réduit. p o
v |déale pour self-service

v Branchement de l'eau en direct.

v Tableau de contréle muni d'un écran LCD. AQ_QES_SOIRES

v Programmable, facile a configurer.

1 Adoucisseurs manuels [ Filtres pour machines a café
) Adoucisseurs automatiques 1 Airpot Station
L1 Conteneurs

v Minuterie incorporée.
v Systeme anti-tartre incorporé avec témoin.
v Signal sonore lorsque le café est prét.

v Compteurs contrélant la quantité totale de café et d'eau consommée
tous les jours. -

v Systéme de sécurité empéchant la sortie d'eau chaude lorsque le
bras verseur ne se trouve pas au-dessus du conteneur.
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